
DEBOUCH’TOUT

DEBOUCHEUR liquide 
toutes canalisations  

à base de soude 

• DESCRIPTION

Déboucheur liquide ALCALIN à effet immédiat.
Détruit tous les amas graisseux d’origine organique.
Nettoie, dégraisse et résout tous les problèmes d’écoulement dans les canalisations de WC, 
lavabos, baignoires, éviers, douches…

• MODE D’EMPLOI 

Utiliser PUR : Verser avec précaution et en portant les équipements de protection individuelle 
100 à 150 ml de produit dans l’orifice de l’écoulement sans éliminer l’eau non évacuée.
Laisser agir 30 minutes.
Rincer abondamment à l’eau.
Renouveler l’opération si nécessaire.

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

· Ne pas mélanger avec d’autres produits.
· Fermer l’emballage après utilisation.
· Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
· Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.
·  Ne pas mettre en contact de surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et 
leurs alliages) et en verre.

STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température 
comprise entre 5° et 30°C. 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage : SGH05 ; H314.

TRANSPORT ADR
Soumis

CODE DOUANIER
2815.12.12

CONDITIONNEMENTS

Réf : DEB509 
Bidon - 4 x 1 L  
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


