
miniDrive WS 10m 70qmm V+A
090-005396-01110

miniDrive avec faisceau pour torches de soudage refroidies à l'eau avec
voltmètre et ampèremètre
Entraînement 2 galets avec galets moteur de 37 mm. Équipé pour fils d'acier
d'1,0 mm + 1,2 mm
Grand rayon d'action pour le soudage dans les endroits difficiles d'accès
Carter robuste aux dimensions réduites et à faible poids
Correction des réglages et introduction du fil réglable directement sur le poste
Utilisation de torche fonctionnelle avec technologie X impossible
Longueurs de faisceau jusqu'à 25 m possibles
Le soudage d'aluminium permet seulement des longueurs de faisceaux de
flexibles intermédiaires jusqu'à 15 m !
Pour l'utilisation avec des faisceaux à partir d'une longueur totale de 20 m, une
pompe de réfrigérant renforcée est nécessaire !
Possibilité de connexion d'une commande à distance
L’utilisation du miniDrive est impossible avec les générateurs Phoenix 355
TKM, Taurus 355 TKM/TKW et Picomig 355 en réglage d’usine. Nous serons
heureux de vous proposer une solution spéciale. Si vous êtes intéressé,
contactez nos services.

Vitesse du fil m/min 1 m/min: 20 m/min
Diamètre de galet 37 mm
Dimensions dévidoir L x l x h en mm 300 x 180 x 200
Section 70 mm²
Longueur 10 m
Poids sans accessoires 7.5 kg
Raccordement de la torche Raccord Euro
Classe CEM A
Classe de protection IP23
Homologations Sigle CE , Sigle EAC
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