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FICHE TECHNIQUE COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302  
 
  

DESCRIPTION 
Le COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302 RUST-OLEUM est un primaire d’accrochage à base 
de résine acrylique solvantée. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Le COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302 RUST-OLEUM sera utilisé sur les aciers galvanisés 
et inoxydables, l’aluminium, le cuivre, le verre, la porcelaine et toute autre surface lisse et den-
se. Il sera recouvert avec les finitions COMBICOLOR METAL RUST-OLEUM. 
Le COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302 est prévu pour être appliqué à la brosse. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Poisseux 
Couleur: Translucide bleuté 
Densité: 0,87kg/litre 
Extrait sec: 7 % en volume
Viscosité:  16- 24 secondes selon Coupe Ford 4 à 20°C 
Epaisseur de film recommandée: non mesurable 

 
Teneur en COV:  741 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 741 g/l max. 
Catégorie: A/h 
Valeur limite en UE: 750 g/l (2010) 
Classification Loi Grenelle: A+ 

 
Temps de séchage 20°C/50% HR 
Au toucher:  reste poisseux 
Manipulable: reste poisseux 
Recouvrable: après 30 minutes et avant 24 heures 

 
Résistance chaleur: 100°C (chaleur sèche) 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 35 m²/l 
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et 
des pertes de produits pendant l’application. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Dégraisser et éliminer toutes salissures par nettoyage alcalin, ou à la haute pression associée 
à un détergent approprié. Eliminer complètement les anciennes peintures. Eliminer les sels, la 
rouille blanche (sur acier galvanisé), etc. par nettoyage à l’aide de la Solution Acide de Déro-
chage SURFA ETCH 108 RUST-OLEUM. La surface doit être propre et sèche durant 
l’application. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Utiliser des brosses à poils longs en soies naturelles. 
  
Nettoyage: Utiliser le Diluant RUST-OLEUM 160. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Température de l’air, du support et du produit entre 5 et 35°C, et humidité relative inférieure à 
85%. La température du support doit être au moins de 3°C au dessus du point de rosée. 
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FICHE TECHNIQUE COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302  
 
  

REMARQUES  
Recouvrir le plus tôt possible après 30 minutes afin d’éviter que la poussière et la saleté ne 
s’incrustent dans la couche collante. 

 
SECURITÉ  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des tem-
pératures comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


